
PRODUCTO

SECAMANOS
AUTOMÁTICO

STELL'AIR

FICHA TÉCNICA
REF: 811963

El más silencioso del mercado (73 dB)

Fabricado en Francia

Seca las manos de forma rápida, silenciosa
e higiénica con un diseño ergonómico 
pensado para espacios de alto tránsito.

25 % DE PLÁSTICO 
RECICLADO

ILUMINACIÓN DE
LA ZONA DE SECADO

BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO

ACABADO
GRIS METALIZADO

SECADO EN 10-15 SEGUNDOS ANTIVANDÁLICO IK10



CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES (MM)

Altura del producto

Anchura del producto

Profundidad del producto

531

340

260

Seguridad en caso de mal funcionamiento

Filtro

Antivandálico

Sí

Filtro de cobre

Sí

Tratamiento antibacteriano Sí

Iluminación de la zona de secado

Disparo

Sí

Automático con sensor capacitivo

Potencia en funcionamiento (W)

Alimentación

Frecuencia (Hz)

Potencia en modo de espera (W)

Botón ON/OFF

800

220-240V 

50

2.2

Sí

Versión de

Velocidad de rotación del motor (rpm)

Tipo de motor

07.04.2026

26500

Brushed AC

350000Vida útil del motor (número de ciclos)

Índice IP

Índice IK

Aislamiento eléctrico

Volumen de instalación

44

IK10

Clase II 

Volume 2

Altura del Paquete

Anchura del Paquete

Profundidad del Paquete

280

595

395

Peso Bruto (kg) del Paquete 7.82 Kg

Referencia

Modelo

Material

Acabado

Peso Neto

811963

Secamanos Stell'Air gris metalizado

ABS Reciclado (3500 gr), Motor Air (1485 gr),
ABS (800 gr), Plástico (568 gr), Otros (600)

Gris Metalizado

6.95 Kg

Versión de

Bandeja de recogida de agua

Capacidad de la bandeja de recogida de
agua (ml)

07.04.2026

Sí

1000

En opciónDrenaje Directo

Tiempo de secado (segundos)

Nivel sonoro (dB) (medido a 1 m frente al
aparato)

Velocidad de salida del aire (m/s)

Caudal de aire (m³/h)

Temperatura de salida del aire (°C)

10-15

73

90

140

40
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